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東芝ルームエアコン家庭用 

取扱説明書 


室内ユニット <ぉ名> 


RAS-221 JR(W) RAS-2 已 1 JR(W) 
RAS-281 JR(W) RAS-401 JR(W) 


室か ユニット < お名> 


RAS -221 JAR RAS -2 已 1 JAR 
RAS -281 JAR RAS -401 JAR 


にのたびは東芝ルームエアコンをお買い上げしすこだきまして、まことにありがとうございました。 
>この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読 
みになり十分に理解して < ださい。 

•お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見6れるところに必ず保管してください。 
•保証書を必ずお受け取り < ださい。 


日本国内専用品 
Use only in Japan 
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あ困りのとさ 


ご使用の前に ■ 運転のしかた 













































必ずお守りください 


■図記号の説明 


図記号 

図記号の意味 

Q 

(禁止）を示します。（してはいけないこと) 

春 

(指示）を示します。（必ずすること） 

A 

妊意）促ず内容を示しまず。 


內部に水や異物が入った場合は、すぐに運転を停止 
し、電源プラグをコンセントから抜く 

そのまま使うと、火災*感電の原因になりまず。 
お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相 
談センターへ修理をご依頼ください。 

mm •故翻き I ホすみこ括用を申止 U て、《插方ラタ 

をコンセントから抜く 

そのまま使うと、発煙、火災、感電の原因になりまず。 
《異常-故障例》 

• ブレーカーが たびたび切れる 
•運転中に編ずくごいにおいがしたり、異常な音や振動がする 
♦室巧ユニットか5水が漏れる 
•電源コードや電源プラグが異背に熱くなる 
お買い上げの販売店または東たエアコン空調換気ご相 
談センターへ修理をご依頼ください。 

めれた手で電源プラグの巧き差しやボタンの操作を 
しない 

感電の原因になります。 

指定;钟卽ソ州ま使用（を媒補巧-入替え）しない 

指定冷媒似列を使用した場合、臟器の故障や破裂、け 
び'などの原因になりまず。 

可燃性ガスが漏れるよラな場所を設置場所に選ばない 

万ーガスが漏れてユニットの周囲にたまると次がの原因になります。 

ふろ場など、水がかかったり、湿気のをい場所を 
据え付け場所に選ばない 

絶縁冀化により、火災や感電の原因となりまず。 

電源コードは、破損ごせたり、加工や途中での接続、 
ほかの電気器具とのタコ足配線などをしない 

火災の原因になりまず。 

電源コードは重いものを載だたり、加熱したり、 
引っ張ったりしない 

火災や感電の原因になりまず。 

延長コードを使用しない 

火がの原因になりまず。 


■表示の説明 


表示 

表示の意味 

A 警告 

「死こまたは重傷（*1)を負うことが想定されること」 
をちしまず。 

A 注意 

「軽傷（*2)や物的損害（*3)の発生が想定される 
こと」を示しまず。 


;1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るち 
のおよびを療に入院-長期の通院を要するちのをさしまず。 

; 2:霞傷とは、治療に入院や長期の通院を要ごない、けが、やけど、感電などをさします。 

: 3:物的損害とは、家屋 • 家財および家畜 • ペットなどにかかわる拡大損害をさしまず。 


〇 

指示 


据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専 
門業者に依頼する 

お客様ご自身で据え付けを行ラと、义が•破裂•感電- 
けが- 水漏れの原因になります。 

アースエ事は販売店または専門業者に巧おする 

アースが不完全なときは、感電の原因になります。 
アース線は、ガス管、水道曽、避雷針、電話のアース 
線に接続しないでくだごい。 

電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する 

他の機器と併用すると、火災の原因になります。 

コンセントは新品を使用する 

火災の原因になります。 

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、 
がたつきのないよラに巧の根元まで確実に差し込む 

ほこりの付着や不完全な接続は、感電や义災の原因に 
なりまず。 

移設•修理する場合は、お買い上げの販売店または 
まミエアコン空調換気ご相談センターに相談する 

専門巧識がないと、义災砸裂•感電の原因になります。 


エアコンび冷えない、暖まらない場合は、を媒の漏 
れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上 
げの販売店に相談する 

を媒その电のはま全ですが、万一、を媒が室内に漏れ、 
フアン ヒーター、 ス I づ、 コン □などの义気に触れる 
と有害な生成物が発生ずる原因になります。 

移設等で室内ユニット/はルの配管取出□が空いて 
しまつた場合は、開□部をふさぐ 

内部の電気部品に曲れると、けがや感電の原因になります。 


を房シーズンの前には、排水管からドレン水が出る 
ことを確認する 

配水管が詰まっていると水漏れの原因になります。 


分招禁止 


自分で分賴•改造•修理.移設をしない 

义災•破裂•感電-けが-水漏れの原因になります。 


© 

プラグを 
巧< 


めれ手 
禁止 


0 

禁止 


安全上のごを意 

商品および取扱説巧書には、お使いになるかたやほかの人へのち害と財産への損害を未然に防ぎまをに正しくお使いいただくために、 
重要な内容を記載しています。次の内容（表ち•図記号）をよく理解してか5本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

記載内容を守日ないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 
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安全上のごま意 






























A を意 


A 掃除をするときは、化ず運転を停止して電源プラ 
をブを巧く 

プラグを内部でファンが高ま回転してし巧ため、けがの原因に 
なることがありまず。 

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、 
電源プラグを巧く 

被雷ずると、巧居の原因になることがありまず。 

長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコン 
セントから巧く 

ほこりがたまって义がの原因になることがあります。 

〇 電源プラグの巧さ差しはプラグを持って行5 

電源コードを弓1っ張って巧くとお線の一部が断線し、义 
指示災の原因になることがありまず。 

密巧した部屋で使用するとさや、燃焼器具と一緒 
に運転するときは、時々窓を開けて換気をする 

換気が不十分な場合は、酸素不足により窒息の原因に 
なることがあります。 

1祖こ1度は、室知ュニットの拒材白なとか信んで 
いないか点検する 

傷んだ巧態で放置ずるとユニットのを下-転倒によりけ 
がの原因になることがありまず。 

前面パネル.エアフィルターを7が先いしたをは、 

7 j < 気をふき取って乾燥する 

水気が残ってし 1 ると感電の原因になることがあります。 

漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する 

正しく取り付け6れていないと、感電の原因になること 
があります。確認ちまについては、据え付けを行った販 
売店または据え付け専門業者へお問い合わはくだごい。 


ドレン水を確実に排水できるようにする 

排水処巧が不完全なとさは、水が漏れて家財などをめ 
5ず原因になることがありまず。 

確認方るについては、据え付けを行った販売店または 
据え付け専門業者へお問い合わせください。 

室がユニットの周辺に、物を置いたり、落ち裏が 
たまらなし1よラにする 

落ち葉があると、ル動物が侵入し、内部の電気部品 
に軸れると、故障や义災の原因になることがあります。 


Q 食品-動植物-精密機器-美術品の保をや、船舶 • 
車両などの特殊用掛こは使用しない 

禁止エアコンの巧居の原因になります。また、これ6の电 
のに害をちえることがありまず。 


Q 窓や戸を開け放すなど、高湿げ態（80%1•ソ上）で 
長時間運転しない 

禁止室内ユニットに露がつき、滴り落ちてま財などをめ6す原 
因になります。また、室内ユニット内部に露が付さ、電気 
部品の絶縁劣化により、火が-感電の原因になります。 

ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない 

水ミ商が滴り落ちるときがあり、巧損や®障の原因になります。 

ユニットの上に巧びんなどの液体の入った容器を置 
かない 

ユニット内部に浸水して電気絶縁がち化し、感電の原 
因になりまず。 

エアコンの風が直接あたる場所で燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中毒の原因 
になりまず。 

室がユニットの上に柔ったり、物を載せたりしない 

落下•転倒などによりけがの原因になることがあります。 
またを形などにより、义災や感電の原因になります。 

エアコンの操作やお手入れのときは、不を定な台 
に柔らない 

転倒などけがの原因になります。 

エアコン本体を 7_ K 洗いしない 

感電の原因になります。 

前面パネルをはずした巧態で、本体の金属部にさ 
わらない 

けがの原因になることがあります。 

ユニットの吸い込み部やアルミフインにさねらない 

けがの原因になります。 

エアコンの風が直接あたる場所には動植物を置かない 

動植物に悪影響を与える原因になります。 

U モコン用乾電池は 

■極性表を [( + ) と（一）]を間違えて挿入しない 
■充電しない 

■乾電ミ曲こ表示されている「使用 f 佳奨期間 j を過ぎて使っ 
たり、使い切った乾電池を I 」モコンに入れておかない 
■種類の違ラ乾電ミせや新しい乾電池と使用した乾電池 
を交ぜて使用しない 
■乾電ミせに直接ハンダ付けしない 
■ショート-分お-加熱-义の中に投入しない 
これ6を守6ないと、液扇れ、破裂などにより、やけど- 
けがの原因になることがあります。 もし；夜に軸れたとき 
は、水でよく洗い流してくだごい。器具に付着した場合 
は、规こ直接触れないでふき取ってくだごい。 
■乳幼児の手の届く所におかない 
電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に ffl 談してください。 


e 


(警告つづさ) 


^長時間を風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎない 

体調悪化*健康障害の原因になりまず。 

プラズマイオンチヤージヤー部にさわらない 

'〇/ けがの原因になります。 

W 1の出□や吸込□などに金属、紙、水、棒などのち 
のや手を入れない 

内部で高速回転しているファンや、高電圧箇所があるた 
め、けがや感電の原因になりまず。 

^お客様自身でエアコン内部のミがきを巧わない 

エアコンの内部洗;争はお買い上げの販売店またはま芝 
エアコン空調換気ご相談センターに巧頼してくだごし、 
誤った方るで内部洗;争を行ラと、樹脂部品の破損ゃ電 
気部品の絶縁不良等が発生し、水漏れ • 感電あるいは 
火災の原因になりまず。 

電源プラグを巧いてエアコンを停止しない 

火がや感電の原因になりまず。 



安全上のごま意 
































各部のなまえ 


室内ユニット 


吸込 □ 

前面パネル 




A 警告 

A 警告 

力電延電 
を源長源 
か〕ココ 
け 11 1 
なドドド 
し、やをの 
プ使途 
ラ用中 
グし接 
にな続 
し、や 

9 

転電つ電 
す圧ン源 
るはセは 
定ン本 
巧卜製 
軍 か 品 
圧らの 
でと専 
運り用 


お名表示(下面） 

猫板にお名び表示されてしほす) 


室内ユニット表示部 

(※表おについてはページ下参照） 


A 警告 

公 

吹出□に指や棒などを 
入れない 

内部でフアンが高速回 
転しているため、けが 
の原因にな IJ ます。 

Q 

禁止 

お客様自身でエアコンの内部' 洗浄を行わない 
エアコンの内部洗浄はお買い上げの版完巧または東芝エアコン空調 
換気ご相談 tz ンタ ー( 函 0120 -1048-00) に巧頼してください。 
誤った方まで内部洗浄を行5と、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁 
不良が発ちし、か漏れ•感電あるいは乂巧の原因になリます。 



[設計上の標準使用期間]10年 

A 

設計上の標準使巧期間を超えて 


お使いいただいた場合は、経年 


劣化による発乂•けが等の事故 


に至るおそれがあリます。 


前面パネルを開けたとさ 


ダストボックス 


〇 


エアフィルター 

エアフィルターは、フィルター掃除中に\ 
室内ユニット上部から一定時間出ます。 
これによって、フィルター掃除運転げ 
動作していることび確認でをます。 

プラズマイオンチヤージャー 


上下風向ルーパー(上） 
上下風向ルーパー(下） 
左ち風向ルーパー 

-室内ユニット表示部 



温度センサー 


明るさサーチ 
センサー 


『チェックランプ』（だいだい色）—— 

ダストボックス清掃時期、エアフィルター 
異常をお知らせします。 

『空清ランプ』眉色）- 

『タイマー/おそラじランプ』（だいだい色) • 

『運転ランプ』（緑色)- 


♦ 空ミ青/チェック ♦ 

タイマ-^おそうじ • 自動運居 
リセ.ット 


運転《 


か 


自動運転- 
.リセットボタン 

.< 本体受信部> 
































































































u モコン 



リモコンホルダーリモコンホルダー 
取付けねじ 


乾電池単四お 
2本 




リモコン表示部は説巧のためすベて表示を 
巧しております 


さ信表の 

タイマー/設定温度/’ 
チェックコード兼用表示 

運転切換表を- 


空清ボタン 「9ページ 
ミ品度ボタン110ぺ-ジ件 


運転切換ボタンじと掌 


リセットボタン I 6 ぺ-ジ ♦]- 


入タイマーボタン じ1ページ+1 


快胁切タイマーボタン ページ今 
リモコンお名表示位置- 


TOSHIB 


運乾設定温度 ( 


白ま hr 


風量 


を房巧金码 巧に 

■&距 

义7〕ン 


識 


空清 運乾/停止 


只 C 




▼温度 ▲ 


スイング風向風量 


^ )r 


運転切換リゎ卜点検おそうじ 


つ T ， T ， 

=^バマ- 


入 


切 

快眠 

WH.W 


Q Q 


予を 

丽 

31JJ 


取拜 




運串 E 中表を 
風量切換表を 
U モコン切換表示 
バワフル運転表示 
快眠運転表を 
タイマー表の 

運乾/停止ポタン 

た8、9、13ぺーブ 

スイングボタン 


風向ボタン [^0 ページ ■ 


.風量ボタンじ0ぺ-ジ+1 


おそうじボタン113ぺ-ジ W 


タイマー取消ボタン 





* 

——予約/確說ボタン" ページ* 


点検ボタン 


11ページ ♦ 


22ページ卡 


リモコン 


室外ユニット 


リモコンホルダーの使いかた 

U モコンホルダーは、ねじで壁 • 
柱などに取り付けられます。取り 
付け場所から、信号が本体に受信 
されることを（本体か5の受信音 
で）確かめてください。 

リモコンの取り付けかた 

U モコン下部を U モコンホルダー 
に差し込んで取り付けてください。 




各部のなまえ 


付属品 


e 
































































































































































運転前の準備と確認 


電源プラグをコンセントに差し込む 



ゆるみのないよラ 
にしっかりと 


♦電源プラグをコンセントに差し込んだ後、運転準備 
に3〜8分間かかりまず。この間は1」モコンの信号 
を受信し、運転ランプなどが点なしまずが、運転は 
開始しません。 


U モコン 


① 


裏ブタを開けて、単四形乾電池を 
入れる 


©0 を正しく! 



先の細いをのでリセットボタンを 

レ^必ず押す ] 先の細いをので巧す 



•乾電池を交換した後の誤動作を避けるため 
必ず U セットをおこなってください。 

•表示部び'異常になった場をなどにリセットず 
ると、もとに戻ずことび'できまず。 


お 


お巧らせ：> . 

♦乾電池交換のとさは、新しい同じ種類の乾電池 
(単四形）を2本お使いください。 

♦通常のご使用で乾電池の寿命は約1年でず。 
♦室内 ユニットの 受信音がしなくなったり、 リモコン 
の表示がラすくなったり、お望みの運転ができなく 
なったときは、早めに乾電池を交換してください。 
♦液漏れによる故障を避けるため、1力月攻上使 
わないときは乾電池を取り出してください。 


準備ができたら受 f 言音の捐11 忍 


リモコンを本体受信部に向けて操作する 



本体の斜め位置から 
操作すると、送信できる 
距離び短 < なります。 



本体受信部 


受信でさる距離 
本体真正面で 7 m 程度 


本体受信部が信号を受けると室内ユニットから受信音 

/ D ' L / 〇 MD-i- - ji) —r— 

運転-変更 
停止 
お知らせ 

お知らせが鳴るとさ 

運転設定び基準点に戻ったことをお知6せします。 
(例）温度設定のとさ 

♦♦22で023で♦♦回因025で♦♦26で< 



: ♦»raEa»»2 


基準点 

(自動•冷房•ドライ•暖房時） 

mmmn 自動 


匿^下限 

feOSi 解除 


お知らせ/ . 

>本体受信部との間にカーテン-ふずまなど信号 
をさえざるものがあると動作しません。 

>曰光などの光が本体受信部に当たる場合は、送信 
しても信号を受け付けないことがあります。 




お 


お願い . 

♦落としたり、水などをかけないでください。 
♦直射曰光に当たるところやストーブなどの近く 
に置かないでください。 

♦ U モコンで他の電気機器が動作ずるときは、電 
気機器を離ずか、販売店にご相談ください。 
♦電モ瞬時点な方式、またはインバーター方式 
の堂光なが点な中は、 U モコンの信号を受信で 
きず運転、停止をしないことがありまず。この 
ようなときは、販売店にご相談ください。 





運転前の準備と確認 


〇 




























































運転ずる 


(自動) 


運転內容はすべてエアコンにおまかせです。お好みの設定温度でお使いください。 


<運転中> 


TOSHIBA 

運乾設定溫度化；風量 



スイング風向 風量 

— 

おそ5じ 

— 

巧- 

d d (§ の 

A 切.ホ巧 取消 

M m 

一 WH-UB01JJ 一 一 



運転のしかた 


① 


運転切換 




ボタンを巧すたびに*表示位置が変わります 
自動に'顔を合わせます 
• 巧すごとに… 

►目動-►ぶ居-►ドフイ-►腾居一 I 
運転内容が変わります 


@ 運転/停止受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプが 

" 一 が n 点口 


U モコン 表示部に a 表示 


停止 

するとさは 


運転/停止 


受信音が鳴り、運転ランプが消巧し、 
U モコン表示部の5が消えます。10 
分!;(上運転して停止した後は自動でク 
U - ニンブ運転を開始します。 


白動運転 


設定温度に応じてエアコンが自動的に運転の種類（冷房または暖房）を選んで運 
転します。また、お部屋が暗くなると設定温度を自動的に弱めにして運転します。 

• 明るさヴーチセンヴーによる運転 

明るさサーチセンサーが、室内ユニットの周りが暗いと横知したとき、設定 
温度を;令房運転時は高め、暖房運転時は低めに調節した運転を行いまず。 
また、本体のランプが自動的に暗くなりまず。 



低め 


苗房時’局め I ' 


^. 1 " 1 雪 


巧るごサーチセンサーを無効にしたい 


险衫 应を〉 


,兀の画面に 
戻ります。 


下の 「 U モコン設定のしかた」で「設定」を『なし』にしてください。設定ずると、明るさサーチセンサーが無効になりまず。 

♦リモコンの設定のしかた 


① 〇麗を 1 0秒しソ上巧し続けまず。 

② 室内機が受信ずると、受信音；' ピッ 
が鳴りまず。 

⑤ U モコンか5信号が送信されると、液 
晶画面に設定内容を表おしまず。 

④設定した内容は、停電や電源を OFF し 
ても本体側 I こ記憶されまず。 








元の画面に 
戻ります。 


〇 


運転のしかた 


運転する 














































































































運転ずる (冷房•暖房•ドライ) 

お好みの設定温度と醒に設定できまず。 




梅雨どきなど湿度が高し化きに使いまず。 

自動-;令房-暖房運転時、おやずみのとさにお使いください。 

寝汗や寝;令えを抑えたむ地よし偃おができるように時間の経過に合わせて温度をきめ細かく調整します。 


く運串神> 


運転のしかた 



① 


運転切換 




ボタンを巧すたびに'►表示位置が変わります 
お好みの運転に、を合わせます 
• 巧すごとに… 

P ►自動-を房—ドライ—暖房^ 

運転内容が変わります 


② 



運転/停止 受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプが 
点な 

U モコン表示部に S 表示 


受信音が鳴り、運転ランプが 
消巧し、 U モコン表示部の5 
が消えます。10分な上運転し 
て停止した後は自動でク U - 二 
ンブ運転を開始します。 


停止するときは運転/停止 



快眠-切タイマー運転のしかた 


自動•冷房•暖房 
運転中もしくは 
停止中に 



日.〇〜じ時間後切タイマー 
設定時に!^打マークが点 
減し II ボタンを押すと快 
眠•切タイマー運転を行い 
ます。 


お知らせ.> . 

♦運転の種類-風量-温度は一度セットずると、次回は同じ内 
容で運転しまず。ただし、風量の"しずか"は次回の運転 
のとさ風量は"自動"になりまず。 

♦ドライ運転のときの風量ま"自動"だけでず。 

♦運転切換の"自動"を選んだとき、お部屋の温度や外気の 
温度によっては送風運転になる場合がありまず。 

♦再運転や電源プラグを差し込んだ直後の運転は、約3分間 
たってか5運転を始めまず。 

♦暖房運転のとき、運転開始時ずぐに風はおません。室内熱 
交換器が暖まってか5温風が吹き出しまず。 

♦暖房運転中に室列ユニットの熱交換器に霜が付くことがあり 
まず。性能のお下を防ぐために自動的に除霜（霜取り） 


運転を行いまず。このとき、室内ユニットの温風が止まったり、 
室列ユニットか5水や湯気が出まずが、異常ではありません。 
除霜運転は停止直後にわ行ラことがありまず。 

快お • 切タイマー運転について 

♦設定温度に近づけたあとかし温度を下げ、その後温度を徐々 
に上げていきまず。 

♦快眠-切タイマー運転時の設定温度はおやずみ前に快適だ 
と感じる温度に設定してくだごい。 

♦ ドライ運転中は使えません。 

♦風量は自動でず。 

♦快眠*切タイマー運転中に (2? を巧ずと快眠運転は解除ご 
れ切タイマーのみ継続しまず。 


運転のしかた 


運転する 


〇 

















































く運串神〉 


空清 停止中、もしくは運転中にボタンを巧すと受信音が 

) 鳴り、本体表示部の空清ランプ(青)が点なします。 



を清/チェ. 

ブイ7-/おそうじ 

運ぉ’♦— 


停止するときは空這 


TOSHIBA 

運乾設定温度化；風量 


自動 
を房 
ドライ 
暖房 



スイング風向 風量 

——— 

運お巧換リゎ卜滿おそうじ 

-タイマ- 

d (»(§ d 

入切.予約取消 
丽11 




受信音が鳴り、空清ランプが消のし、 
リモコン表示部の S が消えます。(た 
だし、エアコン運転と併用していた場 
合は表示を継続します。)10分 LU 上 
運転して停止した後は自動でブ」一二 
ンブ運転を開始します。 


風量や風向さはエアコン運転の設定び優先されます。 


エアコン運転と併用するとき 


エアコン運転中に 
空清運転をする 

空清運転中に 
エアコン運転をする 



電 

帘 


空清運転と 

エアコン運転両方を止める 

空清運転だけを止める 

運転 

し 

/ 停丄 

日 

ヒ 

) 

空清 

或 

) 


運転のしかた 


お知らせ 


♦空清運転は、タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去でさません。時々窓を 
開けて空気を入れ換えてください。 r—r 


運転ずる煙清） 

浮遊ずるウィルスやカビ菌をプラズマイオンチャージャーで帯電させエアコン内部で捕集します。 
その後、ドレン水で洗い流し屋外排出しますので、お部屋の空気をきれいに保ちます。 


運転のしかた 


運転する 


運転する 


〇 


























































M 部は上下 



になることびあります。 
風向ボタンを操作しな 
いときは、自動的に;夕 
のように動きます。 



24でのとき msBbm 日ページ j 
■温度表しついて 


Uf コン 

S 巧 

■綱 

•を房•暖房•ドライ 

1のとさ 1 

設調 

を節 
温節 
度囲 

り〜;'己 



スィンプ 受信音が鳴り、上下風向ルーバー 

がスイングしまず。 

解除のとさ 

♦スイングの位置ををえたいときは、 巧 
ボタンで調節します。 

♦止めるときは、 もう一度を3； を巧しまず。 



上下 
運転中に 


風巧 



好みの 
位置で離す 


下限のとさ 


3^ み6ぺ-ジ I 

夏信音が鳴り、上下風向ルーバーが段階的に動 
さます。 


左ち 

左ち風向ルーパーを手で動かして調節する 



おずずめの設定温度 


暖房 

20 ~ 24 ’C 1 ;を房 1 26〜 28 °C 

ドライ 

お部屋の温度より2〜3でおめ 

設定温度がお部屋の温度より高いと、 
送風だけになリ除湿効果がありません。 


M お好みの風量を選ぶ 


V 


自動のとき *6 ページ 
■風量表示について 



>"しずか"は、室内-室列の運転音をルごくする運転です。運転音とと电に能力 
电 M えまずので、長時間使っているとよくをえない（暖ま6ない）ことがあります。 
雜を房•暖房運転中にバワフル運転 （>) を還ぶと、風量は、自動となりまず。（運 
転音が大きくなります）ただし、室温が設定温度におづくと、風量はほ下しまず。 
• 最大風量となる風向位置は L ツ下の通りでず。 

,風向 


ボタンで操作します。） 


上下風向ルーバー 
の動さ 

上下風向 ルーバーは 手 
で動かさないでくださ 
し、記憶している位置 
がずれたり故障の原因 


b 


TOSHIBA 

運乾設定温度(で）風量 


自動 

冷房 

ドライ 

暖房 


識 


空清 運転/停止 

心 i ぺ 

スイング風向風量 


、巧切換册卜，さ巧 

タイマー . 


# d # d 


切.予巧巧消 
爾福 

WH-UB01JJ 一 '一 


S ザ 


ドライ 


を房•暖房 


しずひ 


自動 


風量を変えるとさは… 


スイングさせたいときは… 


風向きを変えるときは… 


おがらせ 


♦風向は前回の位置を記憶しています。 

(メモリールーバー機構） 

♦停電、電源プラグを掠いた場合、メモ1」一 
ルーバーは 解除され ます。 r ■一 


風量設定：強風 
* ルーパ'—(上下） 

基点音が鳴ってか5、ピッが1弓回 
鳴った位置 
•ルーパ’一（左ち） 

正面位置 


温度•風量•風向き 


風量•風向さ 


運転のしかた 


⑩ 


























































































タイマーを使う 


「ろか6 6.5 時間後に運転を始めたい_]、「ろか6 2時 
間後に運転を止めたい J というときに最大12時間まで 
入タイマー、切タイマー、どち6かの予約び'でさまず。 


予約時間になると運転を開始。例えばむ地よい温度でお目覚めしたい。 
予約時間になると運転を停止。例えばおるころにエアコンを停止したい。 


くタイマー予約中> 


入タイマー(切タイマー)予約のしかた 


TOSHIBA 

運乾設定温度化）風量 



運転を始める(止める)までの時間を選ぶ 

• 巧すごとに… 


タイマー/おそラじ：だいだいぴ献了 


二¬ 


ん] 


'が 


30分単位 


1時間単位 


自動 

冷房 

ドライ 

暖房 


•巧 


驟 


空清_運較/停止 


▼温度 ▲ 

スイング風向風量 
運転巧換 I か;卜ぉちおそうじ 



時間表をが順に変わります 
5.0 〜12時間後切タイマー設定時に h を」 
マークが点滅し II ボタンを巧すと快眠+切 
タイマー運転を行しほす。 


②嚴 


予約 

確認 


予約する 

受信音が鳴り、本体表示部の運転ランプと 
タイマーランプが点な 

U モコン表示部に a 表示 


時間表示は点滅から点な 
に変わり、3秒後に設定 （§ 
温度表おに変わります。 


残り時間を確認するとき 


3巧後 


時間を入 




合し f 

A 



u モコン表示部に残り時間を表示し、 
3砂後に設定温度に戻る 


「6.5時間後に入タイマーを 
予約」したときの表示です。 


予約を取り消すとさ 


停電が あったとさ 

• タイマー予約は取り消されま 
す。再度タイマー予約をしてく 
ださい。 



本体表示部のタイマーランプが消え、 
U モコン表示部の入(切)が消える 


予約時間を変更するとさ 


もう一度はじめから予約してください。 


枝 


お知らせ 


>タイマー予約中に 


重転/居止 


を巧ずと、タイマー予約が取り'消されずベての運転が止まりまず。 


»切タイマー予約中にを巧すと、運転ま件によって自動ワ U - ニンブ運転をずる場合がありまず。 


•予約の設定時間は、最初は前回の設定時間が表おごれまず。 

前回と同じにしたいときは「入 J または「切 J を巧してか6そのまま M ボタンを巧してくだごい。 

•入タイマー、 切タイマーの組み合わせはでさません。 

■予約時亥 I "こなると1」モコンか6信号が送信されまずので、1」モコンはエアコン本体に信号の届く位置に置いてくだごい。 

信号が届かない場合、予約した時刻が最長15分程ずれることがあります。 

• 停止中电切タイマー設定ができ、設定ずると運転を始めまず。 


運転のしかた 


タイマ—を使う 


の 

















































リモコンが使えなし、ときの 運転(自動運転についり 


I 」モコンび'見つからないとさや1」 
モコンの電池が切れたときは、 
室内ユニットで自動運転ができ 
まず。 

♦運転するとさ 

〇贵5?を1回巧ずと自動運転に 
なります。 

♦停止するとさ 


〇 


自動運お 


をもラー度巧します。 





咏鬻 fJ! 


エアコン停止中に操作してください。 



[ T ¥4> 


白助 

nc 

離 

巧イ 
度房 

し 1 广 



を谓还巧/巧止 


下の[1」モコンの B 設定のしかた J [室内ユニットの B 設定のしかた」で一方の I 」モコンと室内ユニットを B 設定にずると、 
切り換えた室内ユニットと U モコンの間だけで運転ずることができまず。 

参リモコンの B 設定のしかた 

① 先の細いもので点検ボタンを巧ず废示が日日になります） 

② 点検ボタンを巧したまま、裂を巧す 
(設定温度表示部のちに B が表示され、 U モコンは 『 B 』 

に設定されまず） 

参室内ユニットの B 設定のしかた 

① B 設定したリモコンの S を押してを房を還おずる 

② 室内ユニットの0誰界を約1秒巧ず 
⑤ B 設定した U モコンのを巧して;令房運転をずる 

(室内ユニットは B 設定になりまず） 

④ MSZffit で停止ずる 



下の「1」モコン設定のしかた」で「掃除設定 J を『あり』にしてください。 

設定ずると、連続運転時間24時間経過ごとに運転を中断してフィルター掃除を始めまず。 
フィルター掃除終了を、中断前の運転に戻りまず。 


参リモコンの設定のしかた 

を10秒！;1上巧し続けます。 

②室内機が受信ずると、受信音;> ピッ；> が鳴りまず。 

⑤ U モコンか5信号が送信されると、液晶画面に設定内 
容を表おしまず。 

④設定した内容は、停電や電源を OFF しても本体側に記 
憶されまず。 


設定を『あり』に切り換えたとさ 


TOSHIBA 

運を註ち通度で 

風童 

目お 
を房 
ドライ 

|? し : 

-目な 

しすか 

エのン 

空清 まお/居止 

CM 




TOSHIBA 

運転設ち通ち;で > 風量 


識 


ちお/宿止 




7 E の画面 
戻ります。 


設定を『なし』に切り換えたとき 




こんなとさ 


つのリモコンで2台動作ごせたくない 


機 能 

操作ち法 

受信音 

説 明 

自動運転 

1 秒間 
押します 

なし 

自動運転を開始します。 

ちラー度巧すと停止しまず。 

強制冷房 
運転 

10 秒間 
押しまず 

ピッ 
( 1 回） 

サービス時やエアコン移設時に 
使用します。 

静音設定 

20 秒間 
押しまず 

ピッピッピッ 
ピッピッ 
记励 

運転の立ち上がりをゆるやり、にして、き外 
ユニットの運転音を抑えます。 

•出荷時は通萬運乾に設定ごれていまず。 
•設定と解除は同じ操作をくり返してください。 


おしらせ 


• I 」モコンが B 設定の状態で、乾電 
池を交換したときや、 U セットボタ 
ンを巧したときは、再度リモコンの 
B 設定が必要となりまず。 

• B 設定した1」モコンの運転切換表示 
が暖房で運転した場合、室内ユニッ 
卜は B 設定となりますが、室内ユニッ 
卜表示部のすべてのランプがミ肖なす 
る場合があります。この場合？21を 
巧して暖房を逞おし、室内ユニット 
表示部の"自動運転 • 1」セット"を 
巧したまま （10 秒未満)、 

巧して暖房運転をしてください 


_を 

口 


「自動運転•リセット」ホタンの軌ぶ、た衞音設定など) 


連続運乾中にフイルターの掃除をさせたし、 


運転のしかた 


こんなとさ 











































































自動ク 



く自動クリーニング中> 


10分!;!上運転し、停止した後、自動でクリーニングします。 



空清/子 I ックで 
9イ7-/おそ姊 ♦ — 

illci 


タイ7—/おそラじ：だいだいぴ点巧 


自動クリーニングを 
途中で停止するときは 

※自動で停止ずるので、通背は 
必要ありません。 


運乾/停止 


を]回巧ずと運転モー 
ドに入り、 さ5に¢5を巧 
ずと停止しまず。 


フ U —ニンブ運転中に他の運転をしたいときはを巧してくだごい。ワ U —ニンブ運転を中断して運転を始めまず。 


自動クリーニングのしくみ 

時間は最大約4時間、電気代は1回あたり約1円でず。 


フィルター掃除（約10分） 


ブラシユニットの回転ブラシび'エアフィルターのほこりをかき取りまず。かき取5れ 
たほこりはダストボッワス内に排出されまず。 

♦フィルター掃除のとき、エアフィルターは室内ユニット上部（パネル天面）か5 
一定時間出てきまず。これによって、フィルター掃除が動作していることを確認 
でさまず。 

♦室内ユニットの設置状況によっては、エアフィルターび'天井面に接舰してしまラこ 
とがありまず。 

♦フィルター掃除が終わると、エアフィルターは自動的に室内ユニット内部に収まります。 


内部乾燥運転 


カビの発生を抑制するため、（乾燥運転）をします。 


>上下風向ルーノ く一が動きます。 


お願い > . 

♦フィルター掃除中、前面パネルを開 
けないでくだごい。開けるとフィル 
ター掃除を中止しまず。 

♦内部乾燥運転中、送風ファンは回転 
していまずので、エアコン本体にさ 
ね5ないでくだごい。 r 一 • 一 


お手入れ 



お客様自身でエアコンの内部洗ミきを巧わない 

エアコンの内部洗;争はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談セ 
ンターに依頼してくだごい。誤ったちまで内部洗浄を行ラと、樹脂部品の破損や 
電気部品の絶縁不良等が発ちし、水漏れ-感電あるいは义巧の原因になりまず。 


点検-お手入れの前には電源プラグを巧いてください 

運転中は U モコンで運転を停止し、10分！;(上経ってか6電源プラグを巧いてくださし、 


外まわりのお手入れ 


巧れが目立ってきたら行ってください 

室内ユニット 
やわらかい巧でからぶきする 

本体のミちれがか5ぶきで落ちないときは、めるま湯 （40 で 
しソ下）でずずいだ巧をよく絞って<3、いてください。 

U モコン 

やわらかい巧でか！3ぶきする 

※水洗いをしないでくだごい。故障の原因となりまず。 


手動クリーニング 


運転停止中にクリーニング運転がでさます 

長期間使わないとさに使用してください 


お 


運乾設定温度化）風量 


み弓 


識 


空ち 


運起/停止 
湿度‘ 


トノ" J 

スインプ風向 jl .« 

蛋お切巧おそうじ A 

夕んロノ 

• • 


<手動クリーニング運転中> 


1 ^ 


- 17 ク f 

タイ7-/おそう^ ♦ — 

運転ふ 


タイ7—/おそ3じ：だいだいが点な 


運転停止中に^ 



お願い ：‘ . 

•アルコール.ベンジン.シンナ ー■ ガラスワ U - ナー • 
みがさおなどは使わないでくだごい。製品を傷めます。 
•化学そ'ラきんでこすったり、長時間触れたままにしない 
でください。変質したり表面がはげたりずることがあり 
まず。 ド 


停止するときは pZffit 

※自動で停止ずるので、通萬は必要ありません。^—- 


を1回巧ずと運転モードに入り、 
ごらに^を巧ずと停止しまず。 


お手入れ 


自動クリ—ニング•お手入れ 


〇 























































お手入れりづき) 


点検-お手入れの前には電源プラグを抜いてください 


前面パネルのお手入れ 


室内ユニット表示部のチェッワランプ(だいだい色)が点巧したときはお手入れをしてください。 


お手入れの後は「お手入れ後の試運転」をしてくだごい。 118ページ *1 


取りはずすときは 


取り付けるときは 



3) 前面パネル) 




お手入れ 


お手入れ 


巧 










































①前面パネル 


開けかた 

左も側面の下側についている取っ手を手前に引いてか5、 
カクッと止まる位置まで弓 I き上げます。 


前面パネルを更に開く 
と、前面パネルを固定 
しているアームがはず 
れて落ちるおそれがあ 
ります。 


前面パネルを開けるときは、必ず前風产ル 
取っ手を持って行ってくだごい。 


閉じかた 

前面パネルを下方に下げ、吹化□上 
部を2力所押して閉めます。 





取っ手 


取りはずしかた 


前面パネルを止まる位置まで引き上げ、ちまた 
は左のアームをはずし、手前に引いて取りはずし 
ます。 



取り付けかた 

取りはずしかたと逆の手順で取り付ける 

前面パネルを水平位置にして、左ちのアームを本体両 
端の軸の溝に合わせて押し込みます。 


左ちのアームが確実に奥まで入っている 
ことを確認してください。 

すき間があるときは、它う一度やり直し 
てください。 



お手入れ方法 
やわ5かい巧でふく 


めるま湯 (40 て;じ(下）ですすいだやわ5かい巧をよく絞ってふいてくだごい。 



お手入れ 


お手入れ 


〇 












































お手入れりづき) 


点検-お手入れの前には電源プラグを抜いてください 


タストボックス•エアフイルター•ブラシユニットのお手入れ 


③ダストボックス 


取りはずしかた 

I. ダストボックスの固定用レバー (3 力所)を 
スライドする 

前面パネルを開け、左ち 
および中央の固定用レ 
パー(だいだい、3力丽 
を矢印のち向に、カチッ 
と止まる位置まで解除側 
にスライドします。 


2. ダストボックスを取り出す 

左ちのツマミを持って上に引き上げ 
てから、 手前に引いて取り化します。 



取り付けかた 


固定届レバー(だいだい） 

取りはずしかたと逆の手順で取り付ける 


1 . ダストボックスを取り付ける 

左ちのツマ=を持って、本体左ちおよび中央 
の軸の溝に合わせて押し込み、ダストボックス 
を奥まで入れ押し下げます。 


2. ダストボックスの固定用レバー 
(3 力所)をスライドする 

左もおよび中央の固定用レバー(だいだい、3力所)を矢 
印のち向に、止まる位置まで固定側にスライドします。 



お手入れ方法 掃除機でほこりを吸い取る 

• ほこりが化ますのでダストボックスの下にビニールシートなどで養生してくだごい。 

♦巧れがひどし、ときは水洗いをしてくださし、。水洗いした後、完全に乾かしてか5取り付けてくだごし、。 



お手入れ 


お手入れ 



















































































) エアフイルター 


エアフィルターは自動で掃除されます。 

ミちれび気になるときは、エアフイルターを水洗いしてください。 


取りはずしかた 

下に引さ下げて 
取り出す 

取り付けかた 

取りはずしかたと逆 
の手順で取り付ける 

上に押し上げます。 



エアフィルターの表裏 

エアフイルターを取り付けるときは、 
表裏を十分確認して < ださい。 
※上下の区別はあ D ません。 


包 


ウラ 


ギアの歯おびあります 


♦エアフィルター先端部が奥に突さ当たるまで差し込む 
♦ちちのエアフィルターの高さを均等にする 


お手入れ方法洗って乾かす 

うすめた洗濯用合成洗剤願アルカ U 性または中性）を使い、よくすすいでください。 
またエアフイルター裏側のギア歯あ部やエアフィルターネ卒の巧れを取り除してください。 


ぉ願い . 

• に軍白剤 J は使わないでください。巧障の原因になります。 

• たねしなどでこす6ないでくだごい。 

♦ヘアードライヤーなどの熱風で乾かごないでください。（熱でをおします） 
•洗ったを、完全に乾かしてか6取り付けてくだごい。 


づ 


ブラシユニッ 



巧れが気になるときは、行ってくだごい。 


ブラシユニットは取りはずしできません。 

お手入れの際は①ダストボックス、③エアフィルターを取りはずしてか5行ってくだごい。 

お手入れ方法掃除機でほこりを吸い取る 


お願い :- . 

>ブラシユニットは取りはずごないでくだご•い。 
► 水ぶきしたときはよく乾燥ごせてくだごい。 



お手入れ 


お手入れ 


〇 






























































お手入れりづき) 


点検-お手入れの前には電源プラグを抜いてください 


お手入れ後の試運転 


エアフイルター.ダストボッフス.ブラシユニットのお手入れの 
後に電源プラグを差し込んでから行ってくだごい。 





〇 



自動運転に 
なるまで 


•チェックランプ（だいだい色）が消灯します。 

〇謂罪をもラー回（約1砂）巧す 

• 自動運転が停止します。 

前面パネルを閉める 個じているのを確認する） 

• 前面パネルが開いていると、エアフィルターが正常に 
動作しないことがあります。 

リモコンのし;を （10 砂政上）押す 

• 約2分エアフィルターの動作確認を自動で行います。 

く室内 ユニッ ト表お部> 

順に点滅します 


空清/チェ 
タイ7—/おそ e ■じ 
運輯 


教 


室内ユニット表示部のランプを確認する 

• ランプが消なします。 

• おそうじランプが点滅します。エアフイルターの取り付 
け不良が考えられます。 

を巧して、^ピー^ (停止音）が鳴ると、チェッ 
クランプ（だいだい色）の点巧に変わります。 

参もラー度エアフイ ルターの 


取りはずし.取り付けを行ってください。 み17ページ I 

取り付け後 ( 5 ) に戻って、フィルター掃除が正常にでさ 
ることをお認してください。 


長期間使わないとき 


① 


手動クリーニングを行う 


■13 ページ] 


② 


ク U - ニンブ運 
転終了後、電源 
プラグを巧< 



⑤.」 


U モコンの電池を抜く 

入れたまま放置ずると電池の液 
漏れや放電の恐れがありまず。 



① 


再び使い始めるとき 

室内•室が ユニットの まわりが 
ふごがれていないか確認する 

• &さがれていると性能が低下し、 
運転できなくなることがあります。 


② 


電源プラグを差し込む 


定期的な点検 


長期間ご利用になると、熱•湿気-ほこ 
りやミちれなどの影響で、使用状態により 
部品が劣化し、性能がほ下したり、にお 
いが発生したり除湿水の排水が悪くなっ 
たりすることがあります。 

通常のお手入れとは別にお買い上げの販 
売店などによる点検整備（有料）をお願 
いします。 


お手入れ 


お手入れ 


⑩ 







































故障かな? 


エアコン運転中 


停止中 


このよラなとさには 

運転ランプ（緑）がゆっくり点 
減している 


運転ランプ（緑）、タイマーラ 
ンプ（だいだい）がはやく点滅 
する （1 秒間に約5回） 


室内 ユニッ ト表示部のランプが 
日音い 


U モコンで送信でさない 


を押してち 

上下風向ルーバーが動かない 

(3 を巧してち 
風量が変わらない 

運転中にを押してち 
エアコンが止まらない 


説胃巧.調べるところ 

参運転中（入タイマー予約含む）停電になると、再通電したと 
きに点滅しまず。 U モコンで運転を開始ずると点滅が点なに変 
ねりまず。 

また再通電時、タイマー予約は取り消されますので、再度夕 
イマー予約をしてください。 


• r 室内ユニットのランプが点滅しているとき J の手順に従って、 
不具合内容をお認してください。区2ページ>1 


参快眠-切タイマー運転中ではありませんか？ 

♦日月るさサーチセンサーによる弱めの運転時は本体ランプが自 
動的に暗くなりまず。 I 夺7ぺージ」 


• IJ モコン送信部を本体受信部に向けてボタンを巧しましたか？ 

I 夺6ぺージ I 

• IJ モコンの電池の向き （+ •—）がをではありませんか？ 

由6ページ I 

• IJ モコンの電池切れではありませんか？ 

•乂タイマー予約になっていませんか？ 

♦自動ク IJ - ニンク''運転になっていませんか？ 


• ドライ運転になっていませんか？ を 10ページ I 


•自動ク IJ - ニンク、'運転中ではありませんか？ 1*13 ぺ一詞 
♦霜取り運転中ではありませんか？ [^8 ページ J 


♦ブシュー音は、；令媒の流れが変化ずる音です。 

♦運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコント□ールずる 
ために制御弁を位置合わせずる音でず。 


♦外気の温度がほく室がユニットを予熱しているときは、停止中 
に室かユニットか5キーンとし'!う音が聞こえることがあります。 


室かユニット 


故障かな？ 


お困りのとさ 




故障ではありません 


をラ-度お調べ<ださい 


ちラ-度お調べ<ださい 


が障ではありません 


運転ランプ 


リモ n ン操作 


音びする 










































エアコンび運転しない 


冷房.暖房が弱い 
(途中で止まる） 


参電源プラグ挿入直後ではありませんか？ 

運転準備に3〜8分間かかりまず。この間は運転しません。 


参電源プラグがコンセントか5巧けていませんか？ >6ぺージ I 
• ブレーカーかヒューズが切れていませんか？ 

参停電ではありませんか？ 

♦運転を停止した直後ではありませんか？ 

一機械をな護ずるために3分間は運転しません。 

参 I 」モコン送信部を本体受信部に向けてボタンを巧しましたか？ |夺6ページ 
♦入タイマー予約になっていませんか？ [^11 ぺージ；！ 


♦エアフイルターが巧れていませんか？ |夺17ぺージ| 

•設定温度-風量切換-風向調節は適切でずか？ ’♦10 ページ I 

•風量切換が"しずが’または"微風"で長時間運転してしほせんか？ IWO ぺ-ジ I 

♦室がユニットの吸込□やの出□が <3、さがれていませんか？ 

♦窓や戸などが開いていませんか？ 


>ドライ運転になっていませんか？ |夺8ページ"! 

>快眠-切タイマー運転になっていませんか？ 8ページ 


•運転条件か6はずれていませんか？ |23ぺ-ジ本! 

♦切タイマー時刻になったのではありませんか？ 

参電圧の変化、吸込□が&ごがれているなどで機械に無理がかかり、 
イ呆護装置が働いている場合がありまず。障害物を取り除き、約30秒 
後ブレーカーを入れ直してください。 


ツ 


エアコン運転中 


ク U - ニン ブ運転中 
(フィルター 掃除） 

その他 


♦空清運転、またはク I 」ーニンブ運転中にプラズマイオンチャージャー 
か6シヤー、ジーと音がずることがありまず。 

• :令媒の流れが切り換わるとき、プシユーと音がしまず。 

•温度のを化により、部品が伸び縮みするときピシピシと音がします。 

参;令媒が流れるとき、シュルシュル、ブッブッブッと音がしまず。 


>エアフィルターを動かずため、フィルターの動作音（ブブブ、カタツ）がしまず。 
>エアフィルターのほこりをかき取るため、ブラシの接触音（シユ U シユ 
IJ) がしまず。 


•運転を停止したときは、2〜3分後にカチッという U レーが切れる音がします。 
参運転停止中に、外が強風のとき風を切る音がすることがあります。 

• 排水管付おか6のポコポコ音は、室外の空気が排水管より室内に流れる音で 
す。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生します。気になる 
ときは対応部品访り売部品ち償）を用意してありまずので、お買い上げの 
販売店または「まをエアコン空調換気ご相談センター J にこ''相談ください。 


電源プラグ挿入時、 
エアコン停止時、前 
面パネル開閉時 


>上下風向ルーバーの初期設定の位置ミ夫めの音（グツグツ、カタカタ) 
やフィルターの初期設定の位置ミ夫めの音（バチツバチツ、 ヴヴヴ、）\ 
タン）が約2分間ずることがありまず。 


プラズマイオンチャー 
ジ中一からパチパチと 
音がする 


プラズマイオンチャージャーの故障が考えられますので、お買 
い上げの販売店または「ま芝エアコン空調換気ご相談センタ ー J 
にご相談ください。 

プラズマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご自身が点 
検.修理等を行うことはを険でずから絶対にしないでください。 


故障かな？ (つづき） 

このようなときには 「 説巧•調べるところ 


H ア n ンの運転.動作 


故障かな？ 


お困りのとさ 


室内ユニ 

音がする 


ご巧談くださ ： S 
















































霜がつく、 

水-湯気が出る 


フイルター掃除しない 
(エアフイルターにほこり 
が積ちつている） 


このよラなとさには 
風が止まる 


S 受定温度 I * ■なりない 


上下風向ルーバーが 
かってに動く 


上下風向ルーバーが 
前回運転時と違5位置に来る 


部屋がにおラ 


室霧が出る 

內 

ユ 

Z 露がつく 


説巧•調べるところ 

♦暖房運転中および覆取りになると室内ユニットの温風が停止します。 
参を房-ドライ運転時、風が止まることがありまず。 

♦室内がの状況によっては設定温度にな5ないことがありまず。 

(設定温度と運転開始時の温度との差が大さいとさ。また、外気温度 
も大きく影響しまず。） 

♦運転を停止した場合、上下風向ルーバーは一度全開になり、その後 
閉じまず。 


♦停電などが発生した場合、調節されていた位置の記憶は I 」セットされ 
標準ち度になりまず。 


♦壁やじゅうたん、家具、巧類などのにおいが空気の循環によって出て 
くるためでず。 

♦空清運転、またはク1」ーニンブ運転中に、オゾンがわずかに発生し、 
においを感じることがありまず。 


• お部屋の空気が急速に;令やされて、霧が出ることがありまず。 

♦を房運転、ドライ運転、またはワ1」ーニンブ運転中に、熱交換器に付 
し、た水分が蒸発して霧が見えたり、パネルが曇ることがあります。 

♦上下風向ルーバーが閉じている、または下向きになっていませんか。 
を房-ドライ運転時、水平向さより下向さで長時間運転ずると露が付 
くことがありまず。 

♦暖房運転中に室がユニットに霜が付くことがありまず。 

• 暖房効果を高めるために覆取り運転をしまずが、そのとき霜がとけて 
水や湯気となるためでず。 

♦を房■ドライ運転時、水滴が落ちることがあります。をえた配管に空 
気中の水分が結露したちのでず。 

• エアフィルターの取り付け不備が考えられまず。 

ーエアフィルターの取りはずし-取り付けを 
行いお手入れ後の試運転をしてください。 中化ページ I 
♦下記の場合、自動ワ IJ - ニンブ運転を行しほせん。 作。ぺ-ジ I 
定期的に手動ク1」ーニンブ運転を行ってください。 

■運転停止後、こまめに電源プラブを抜いている。 

■運転停止後、ちラー度を巧している。 

■エアコンを連続で使用している。 

♦室内温度がほいとき（約5でしソ下）はフィルター機構な護のため、フィ 
ルター掃除を行しほせん。暖房でお部屋を一度暖めてください。 


室がユニット 


故障かな？ 


お困りのとさ 


故障ではおりません 


故障ではぁりません 


が障ではありません 


わラ-度お調べ<ださい 


王ア n ンの運転.動作 


におい 


霧.露などび出る 


フイルター掃除 


〇 






























故障かな？ (つづき) 


チェックコードロホ、数字と 
アルファベットび使われています。 

卜已レ 6 I 卜 A 
い B [一 C d 一 D 


室内ユニット勇南 ( F ヶープル®誤配線含む） 

室外ユこット異常 

邸,日 1 ,の,阻监，日 d , 日 [, 1 日,！ 1 , 1 ? 

日?,旧,の, W , 尼,! 1 !目,!弓,旧, 1 [, Id , に , IF 


♦ U モコン表示部に2巧の英数字を表示 

♦エアコン本体の全てのランプが点滅り巧間に5回)。 


お 


わがに 


室内ユニットのランプが点滅しているとき 


再びランプが点滅するときは、点検-修理が化要 


一度電源プラグを巧き、 30 秒後じもう一度差し込み運転 I 

修理を依頼する前に、リモコンを使ってエアコンの自己診断をしてください 


自己診断機能……お客様にリモコンで確認していただく機能です。 

「故障かな? _] の内容をお認してち異苗が認められる場合は修理を巧頼ずる前に、 U モコン表お部に表おされるチェックコ 
ードを巧の手順でお認し、エアコンの症状と室内ユニットのランプの点滅状態をあわせて販売店またはまちエアコン空 
調換気ご相談センターにお巧らせください。 


■自己診断のしかた 



① 


先の細いをので点検ボタンを巧す 


• IJ モコン表示部が点検表示日日に変わ 
つたことをお認してください。 


をが 


00 


② 


温度 ▲ 


スをエアコンに向けて1回ずつ巧す 


正常なとさは押すたびに受信音がピッと鳴り、 U モコン表示部のチェッ 
クコードが変わります 

：' >00 ••… >UI … 々日？ … 》 Id ••… 々 IE 

■ • 

■ • 

エアコン本体のタイマーランプが点滅り砂間に5回） 

• 日日が表示されるまで全てお認してください。 

• は行き過ぎた場合、戻ずときに巧しまず。_ 


01： 


異常のあるとさは受信音がピッから、ピピピ(約10秒 
間鳴り続ける)と鳴ります。 

リモコン表示部のチエツクコード(下表)を確認してくださし、。 


自己診断機能を解除するときはを押す 


♦点検前の表示に戻りまず。 






電源系の異常など故障の内容によっては、チエックコードを表おしないことがありまず。 

♦ランプが点滅していない状態で、チエックコードをお認したときは正しい異常コードをおさないことがありまず。 
♦お客様ご自身での分解•修理をしないで、販売店または東ちエアコン空調換気ご相談センターにお巧6せくださし、。 
• P ®) を巧しても通常の表示に戻6ないときは、1」モコンの I 」セットボタンを巧してください。 

♦自己診断機能を解除してち、エアコン本体には異常コードが残りまず。[^―ジ] 




お困りのとさ 






























































♦ お部屋の温度： * 

室内ユニットの吸込□温度 
外気の温度： 

、室がユニットの吸込□温度 > 


自動運転（標準）のしくみ 


■自動運乾（標準）の運乾内容 

♦お部屋の温度と列気の温度に応じて、適切な運転の種類*設 
定温度-風量切換-風向を自動的に選びまず。 

♦運転開始時、自動的に選んだ内容は、室温が設定温度に達して室 
外ユニットが15分似上停止したときなどに、再選定されます。 


夕倚の适度 


■運乾条件 

下表の条件似外で運転ずると、保護装置が働き運転できないこと 
がありまず。また、故障の原因になることがありまず。 


を房運隨 

外気の温度約 2] 〜43む 

部屋の温度約21〜32で 

部屋の湿度8。％け下 

80%をこえたげ態で長時間運嚴すると室内ユニットの 
表面に露びつさ、水滴び落ちることびあります。 

暖房運輯 

外気の温度約2 ] でけ下 

部屋の温度約28。け下 

ドライ運乾 

外気の温度約2 ] 〜43で 

部屋の温度約21〜3 2ご 


■暖房運転について 

•列気の熱を吸収して室内へ運び、暖房ずる方す（ヒートポンプ 
方式）でず。 

•通苗は列気温度が下がるにつれて暖房能力はほ下しまず。 

•列気温度が下がっても、インバーターの働きにより、暖房能力 
のほ下を防ざます。それで电暖房能力が不足のとさは、化の 
暖房器具と巧用して < ださい。 

♦運転開始時、ずぐに風は化ません。室内熱交換器が暖まってか 
6温風がのき化しまず。 

■クイック暖房 

列気および部屋の温度がほいとさは、暖房運転開始時に温風の 
き化し時間を早くずるため、エアコン停止中に室列ユニットをモ熱 
ずることがありまず。（約 20 W 〜30 W 消費しまず） 

■ JE / VIA 標準 HA 端子 一 A 

このエアコンは JEMA (曰本電機工業を）標準 HA (ぶームオ 
-トメーシヨン）端モ ー A が付いていまず。 JEM 規格適合の集 
中コント□-ルシステムと接続ずることで集中コント□-ルが 
できまず。なお、運転の種類は自動運転となります。 

詳しくはお買い上げの販売店にご'相談ください。 

■据え付けについて 



据え付けは、お買い上げの販売店または据え 
付け専門業者に依頼する 

ちえ付けには専門の a 識と技術が必要です。お客様 
ご自身でおえ付けを行うと、火が•破裂•感電 • けが • 
7长扇れの原因になります。 


据付場所について 

•室列ユニットは、水が化ますので水はけのよいところに設置し 
てくだごい。 


据付場所について（つづさ） 

• なのよラな場所には設置しないでくだごい。 

-テレビ、ステレオ、ラジオなどが1 m な内にあるところ。1 m な上であ 
つて电受信感度の弱い場合は、雑音がルごくなるまで離してくだごい。 

-高周波機器（業務用5シン、業務用マッサージ器等）お線機 
器等があるところ。誤動作しまず。 

•油、蒸気、油煙や腐食せガスの発生ずるところ。 

-減幸化区のよラな塩分のをし化ころ。 

-機械)'由のをし)ところ。 

-巧岸地区、ビルディング上階部など苗時強風の当たるところ。 

-温泉地のような硫化ガスの発生するところ。 

-ワレーン車、船舶など移 


動する电のへの設置。 
暖房運転時、エアコンの 
巧化□真下に力ーテンポ 
ッワス等の居害物がある 
と、効果が化ないことが 
ありまず。 



運転音にをご配慮を 

♦運転音や振動がほかへ伝わったり増大しないよラに、十分な強 
度がある場巧に設置して < ださい。 

♦室列ユニットの巧化□か6の風や運転音が瞬家の迷惑にな6 
ない場所に設置してくだごい。 

♦エアコン 運転中に異苗音がする場合は、お買い上げの販売店 
にご'相談ください。 

積雪や氷結にをご配慮を 

♦積雪地では、室列ユニットの吸込□やの化□が雪で&ごがれ、 
暖まりにくくなつたり巧障のもとになつたりすることがあります 
簡しくはお買い上げの販売店にご相談ください)。 

♦寒;ち地では氷結防止のため、除霜水がたま6ずに円滑に流れ 
るように配慮してくだごい。氷結ずると暖まりにくくなつたり、 
巧居の原因になることがありまず。 

電気工事について 

T 電源はおず定格電圧でエアコン専用回路を使用ずる 

電源コードが専用コンセントまで届かないときは、 
専用コンセントの増設を専門業者に依頼ずる 

延長コードを使用ずると®障や义がの原因になりまず。 



アースの 設置に ついて 


♦室内のコンセントにアースがある場合は、室内ユニットにアー 
スを取り付けることができます。 

♦アース線はガス曽、水道曽、避雷針、電話のアース線に接続 
されてないことを確認してくだごい。 

♦アースを取り付けると、万一の感電事故のほか、室列ユニット 
に内蔵している周波数変換装置（インバータ ー) の高周波に 
よって室列ユニット表面に電気を帯びるのを防ざます。アース 
が取り付け6れていないと、室列ユニット表面に触れたとき、 
電気を感じることがあります。 

♦ノイズを吸収するために电アースの取り付けは必要でず。 

移設について 



エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店 
または東芝エアコン空調換気ご巧談センターへ巧おする 

専門®識がないと、义が•破裂•感電の原因になります 。, 


♦弓|っ越しや増改築などでエアコンを移設ずるとさは、強制ち房運転に 
よりち媒回収び必要です巧 y 途移設費庙が必要です)。1412ページ I 
♦周波数 （50/60 HZ ) は、自動切換でず。 ' - ' 


I 


アースエ事は販売店または専門業ちに依頼する 

アースが不売全な場合は、感電の原因になります。 
確認万法については、据え付けを行った販売店、ま 
たは据え付け専門業者へ問い合わせください。 


送風 

冷房 

(2 已で設定） 




暖 
(25 で 

!定） を風 



知つておいていたださたいこと 


化 


化 


化 


6 43 

2 22 

お部屋のち度 


知つておいていたださたいこと 


© 


お困りのとさ 








































































仕様 





室巧ユニット 

室夕+ユニット 

室内ユニット 

室夕 i ユニット 

m 


名 

RAS -221 JR ( W ) 

RAS -221 JAR 

RAS -2 已1 JR ( W ) 

RAS -2 已1 JAR 

種 


類 

冷房-暖房兼用スフリツトお 

冷房-暖房兼用スフリツト形 

電 源 

単相] OOV 

単ネ目1 OOV 

、ム 

育目 

力 （ kW ) 

吕 .2 (日.7〜 3.1) 

2.5 (0.7—3.2) 


消費 電力 ( W ) 

己10 (1己己〜7白0) 

巨2曰 （1 已己〜 S 30) 


運転 

電流 （ A ) 

6.00 

7.29 


エネルギ 

一消費効率 

4.31 

4.03 


運 転 

音 ( dB ) 

46 

47 

47 

46 


面積の目ち 
( m 3) 

鉄筋アパート 
南巧さ洋室 

] 己 

17 

厉 

木造南向さ和室 

10 

11 

隱 

標準 能力 （ kW ) 

吕.吕 （0.7 〜 4.1) 

2.8 (0.7 〜 4.3) 


標準消費電力 （ W ) 

430 (170 〜] 07已） 

巨00 (170 〜107已） 


運転 

電流 （ A ) 

5.06 (最大1已 .0) 

7.06 (最大1己.〇) 


エネルギ 

一消費効率 

已. 

12 

4.67 


運 転 

音 ( dB ) 

46 

46 

47 

47 


面積の目ち 
い己） 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

10 

13 

厉 

木造南向さ和室 

8 

10 

通年エネルギー消費効率 

己.8 

5.8 

区 

分 名 

A 

A 

賢 


量化含） 

11 

27 

11 

33 

夕'!•形寸法（高さ X 幅 X 奥行） ( mm ) 

250 X 790 X 2 已己 

己 30 X 660 X 240 

2已 0 X 790 X 2 已已 

已己 0 X 780 X 290 





室内ユニット 

室がユニット 

室巧ユニット 

室外ユニット 

巧さ 


名 

RAS -281 JR ( W ) 

RAS -281 JAR 

RAS - 4 0] JR ( W ) 

RAS -401 JAR 

種 


類 

冷房-暖房兼用スフリツト形 

冷房-暖房兼用スフリツトお 

電 源 

単ネ目1 OOV 

単相] OOV 

、ム 

育目 

力 （ kW ) 

2.8 (0.7—3.3) 

4.0 (0.7 〜 4.3) 


消費 電力 ( W ) 

680 (1 己已〜8白〇) 

134已 （1 已己〜]己已〇) 


運転 

電流 ( A ) 

7.31 

1 3.72 


エネルギ 

一消費効率 

斗 

12 

2.97 


運 転 

音 ( dB ) 

47 

47 

49 

51 


面積の目ち 
が） 

鉄筋アパート 
南巧さ洋室 

19 

吕8 

厉 

木造南向さ和室 

13 

18 

暖 

標準 能力 （ kW ) 

3.6 (日.7〜 4.7) 

已.曰（日.7〜巨 .2) 


標準消費電力 （ W ) 

830 (] 7曰〜1 2] 0) 

1410 (170—1920) 


運転 

電流 （ A ) 

8. 6已（最大1己.〇) 

14.39 (最大20.〇) 


エネルギ 

一消費効率 

4.34 

3.已已 


運 転 

音 ( dB ) 

47 

48 

48 

52 


面積の目安 
い吕） 

鉄筋アパート 
南向を洋室 

16 

吕3 

厉 

木造南向さ和室 

13 

18 

通年エネルギー消費効率 

已 .8 

4.9 

区 

分 名 

A 

C 

質 


量化含） 

11 

37 

11 

38 

外形寸法（高さ X 幅 X 奥行） ( mm ) 

2已 0 X 790 X 2 已己 

已己 0 X 780 X 290 

2己 0 X 790 X 2 已已 

己已 0 X 780 X 290 


•仕様表は日本工業規格 ( JI 5 C 9612) にもとづいていまず。 

•仕様に表示している暖房標準能力 （ kW ) は、日本工業規格（」じ C 弓 612) に定め5れている外気温7に室内温度20にで運転し 
た場合を示しまず。寒冷地や特に外気温のおい場所で使用ずる場をは販売店に柜談して<だごい。 

♦能力.標準能力.消費電力.標準消費電力の （） 内の値は、最ル値〜最大値を表しまず。 

•製品仕様は改良のため変えることがありまず。 

• U モコンで 停止したときもマイコンを働かずため約 1 VV の電力を消費しまず。 

•エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のときの消費電力当たりの;令房能力または暖房能力を表わしたわのでず。 
♦通年エネルギー消費効率の数値は、1年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用した時の消費電力 IkW 当たりの冷房 • 
暖房能力を表したものでず。 

• J - Moss(JIS C 日 950) の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価ワロム、ポリブ□モビフエ ニ ル、ポリブ 
□モジフエニルエーテル）の含有について情報を公開していまず。詳しくは巧ームぺージをご覧ください。 

http :// www . toshiba . co . jp / tha / 

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 

This product is desi 旨 ned for use only in Japan and cannot be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 


お困りのとさ 




































































家庭用エアコンには最大で CO 2 (温隱化ガス） 
3,日日日 k 旨に相当するフ□ン類が封入されてい 
ます。地球温瞩化防止のため、移設•修理•廃棄 
等にあたってはフ□ンの回収が必要です。 


冷媒の r 見える化」表示について 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フ□ン類)び封入され 
ていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り 
はずし時はフ□ンの回収び必要です。(廃棄時には家電 IJ サイク 
ル法の制度に基づを適正な弓Iを渡しをしていただければ、確実に 
フ□ンの適正処理びなされます。） 


【製造年】本体の銘板の中に西暦4おで表示してあ0ます。 


■ 本体への表示内容 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを 
を意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 
ちの表示を本体の銘板近傍に行っています。 

■ 設計上の標準使用期間とは 

^運転時間や温湿度など、下の標準的な使用条件に基づ<経年劣化に対して、製造した年から安全上支障な<使用 
することがでさる標準的な期間です。 

i 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するわのでをありません。 

■ 標準 使用条件 ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための標華使用条件による （ J 旧 C 9921-3) 



[設計上の標準使巧期間】10年 

A 

設計上の標準使巧期間を超えてお使い 


いただいた揚含は、経年劣化による発义- 


けび等の事故に至るおそれびあります。 



冷 お 1 暖民 

環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 

周波数 

己 0/60 HZ 

室内 

旧を 
/血た 

27で谱球温度） 

20む(乾球温度） 

湿度 

47%(湿球温度1目で） 

巳9%(湿球温度1已む） 

室列 

旧を 
/血た 

3己で邀球温度） 

7で(乾球温度） 

湿度 

40%(湿球温度24で） 

87%(湿球温度巨で） 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向を和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見含った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用曰数(まをモデル） 

目月2日から9月 2] 日までの]12日間 

1日月28白から4月] 4曰までの169日間 

1曰の使用時間 

目時間/曰 

7時間/曰 

1年間の使用時間 

1，日08時間/年 

1，183時間/年 


設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場を、または、本来の使用目的がでご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火-けがなどの事故に至るおそれがあります。 


仕 


長期使用製品ま全表示制度に基づく本体表示について 


お困りのとさ 
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保証とアフターサービス (必ずお読みください） 


修理.お取り扱い.お手入れについてご不明な点は 


お買い上げの販売店へごホ目談< ださい。 


販売店にご相談がでさない場合は、下記の窓□へ 


東ちエアコン空調換気ごホ目談センター 


フリ-ダイがレ 

函》0120 -1048-00 

受付日寺間： 3巨ち B 9:00〜 SO : 00 
携帯電話 ’PHS など 03-5326-5038 (通話料：有料) 
FAX 045-461-3493 ( 通信料：有料） 


’お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ 
の回答カタ□グ発送などの情報提供こ利用いたします。 

’利用目的の範囲巧で、当該製品に関連する東芝グループ会 
社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場をがあり 
ます。 


保証書（別添) 


部品について 


補修雕能部品の保有期間 


♦この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付しております。 
♦保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名 J 等の記入をお 
確かめのラえ、販売店か5賽け取っていたださ内容をよくお 
読みの後、大切に保管してくだごい。 

♦保記期間はお買い上げの曰か51年間（を媒回路部品は 
日年間）でず。詳しくは保証書をご覧ください。 

♦保証期間中の故障は、保証書の内容に基づさ、無料修理と 
なりまず。無償商品交換ではありません。 


♦ 修理のために取りはずした 
部品は、特段のお申し出が 
ない場をは脾社にて引さ取 
5せていたださまず。 
•修理の際、弊社の品質基準 
に適合した再利用部品を使 
用ずることがありまず。 


♦ ルームエアコンの補修用性 
能部品の保有期間は製造巧 
ち切り後1日年間でず。 
♦補修用性能部品とは、その 
製品の機能を維持ずるため 
に必要な部品でず。 


修理を依頼されるときは 


出張修理 


ご使用中に異背が生じたときは、 19-21 ページの内容をお調べください。それでも異背が認め6れる場をは、22ページのチェックコー 
ドを跑認してお使いになるのをやめ、電源プラグを损いてか5、お買い上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。 


■保証期間中は . 

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきまず。 
なお、修理に際しましては、保記書をご提示ください。 

■保証期間が過ざている場合は . 

修理ずれば使用でさる場をは、ご希望により有料で修理させてい 
たださまず。 

■修理料金の仕組み . 


修理料金は技術料-部品げ-出張料か5構成されています。 

技術料 

故障した商品を正南に修復するたがの料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


■ご連絡いただきたい内容 

品名ルームエアコン 
形名（本体*リモコンお名） 

お買い上げ年月日 
故障状況 

できるだけ具体的に 
ご住所 

付近の目印等を合わせてお知らせください 
お名前 
電話番号 
訪問を望曰 

便利メモ（お買い上げの販売店をを記入されておくと硬利です) 



心 I- 

お名表示 




長年ご使用のルームエアコンの点検を 

このよラな 
症状はあり 
ませんか。 

•電源コードやプラグび異常に熱い。 
•電源プラグび変色している。 
•焦げくさいにおいびする。 
•ブレーカーび頻繁に落ちる。 
•架台や吊り下げなどの取付部品 
び腐食していたり、取付びゆるん 
だりしている。 



•室内ユニットから水び漏れる。 
♦誤って異物や水を入れてし 
まった。 

♦運転音び異常に大定い。 
♦電源コードに破れびある。 
♦その他の異常や故障びある。 


► このよラな症状のとさ 
は、ご使用を中止して、お 
買い上げの販売店または 
東芝エアコン空調換気ご 
相談センターにご相談く 
ださい。 


廃棄時のお願い 


2001年4ち施行の家電 U ヴイワルまでは、お客様がご'使用巧みのエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品化等 
料金 （ U ヴイワル料金）をおち払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さミ度ずことが求め6れていまず。 




ままホ-ムアプライア；:/ス巧巧きせ 

エアコン 事業部 

干 101-0021 ま京都千代田区が神田 2-2-1 5凍芝昌平坂ビル) 
http://www.toshiba.co.jp/tha/ 


SN : E 0 75003巧4-② 























































































